
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA DE VANGUARDIA 

Seccionador Aéreo en Aislamiento 

Sólido para Redes de Distribución 

 

 
 
 
 

 

 

 

Tecnología verde para reducir el impacto 



Seccionador de Apertura con Carga en Aislamiento Sólido 

El Seccionador de Apertura con Carga en Aislamiento Sólido (LBS) fue diseñado para mejorar las desventajas de 

los Seccionadores Aéreos con Aislamiento en Gas SF6 superando el suministro de energía en las línea de distribu- 

ción. Encapsulado en Resina Ciclo-Alifática (dieléctrico sólido), el cual elimina cualquier posibilidad de explosión a 

diferencia de las provocadas por la utilización del Gas SF6. 

 
El Seccionador propicia la protección del medio ambiente, ya que utiliza interruptores de vacío que mejora la ca- 

pacidad de Switcheo, por lo tanto, el equipo es libre de mantenimiento debido a las características mencionadas 

previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control electrónico  
Medición 

•Voltajes, corrientes 

•Mediciones de KW, KWH y Factor de Potencia 

•Demanda de Watts, VARs y Frecuencia 

•Perfil de Carga & Oscilograma 
 

Control remoto (ETMFC101) 

•Puertos RS232, RS485 y RJ45 (TCP/IP) 

•Protocolos de comunicación DNP3.0, MODBUS, 

IEC60870-5-101/104 

•UTR integrado por DEI 

•Acceso remoto completo por las funciones de 

ajustes de mediciones y registro de datos 

Monitoreo y Distribución de la línea en media tensión 

 
Sistemas de Automatización (funciones de Seccionalizador - 

opcional) 
Mediciones de corrientes y voltajes, función de enlace (opcional) 

Interrupción de Carga 

 
Interruptor al vacío que permite mejorar la capacidad de interrup- 

ción de carga 

Capacidad de aislamiento 

 
Estructura en molde de resina ciclo-alifática la cual no requiere 

gas y es libre de mantenimiento 

Diseño compacto y ligero 

Reducción del peso en un 20%, por su diseño compacto y ligero 

lo cual facilita la instalación 

 
 

 
ETSWC101 

 
 

 
ETMFC101 



Datos Técnicos 
 

 

Descripción 15.5 kV Seccionador Aéreo en Sólido 

de Apertura con Carga 

27 kV Seccionador Aéreo en Sólido 

de Apertura con Carga 

 

 

 
 

Esquema 

 

 

 

 

 
Voltaje máximo nominal (kV) 

Corriente nominal (A) 

Frecuencia (Hz) 

Aguante de corriente corta duración (KA) 

 
Capacidad máxima de corriente de corto 

circuito 

Voltaje de Aguante en 60 Hz 

 
Nivel básico de aislamiento al impulso 

Aislamiento 

Mecanismo 
 

Apertura con carga 

 

Extinción de arco 

Gabinete de control 

Voltaje de alimentación 

C 
O 

Alimentación en CD 
N 
T 

R Rango de Voltaje 

O 

L 
Aguante pico en CA 

Mantenimiento 

Peso 

 

 

15.5 kV 27 kV 

630 630 

50, 60 50, 60 

20(R.M.S.)/1 seg 12.5(R.M.S.)/1 seg 

50 (pico) 2 veces 32.5 (pico) 5 veces 

Seco: 42 kV 1 minuto 

Húmedo: 30 kV 1 minuto 

Seco: 60 kV 1 minuto 

Húmedo: 50 kV 10 seg 

1.2x50us, 110 kV 1.2x50us, 150 kV 

Resina Ciclo-Alifática Resina Ciclo-Alifática 

Muelle con resortes Muelle con resortes 

Cámara de vacío Cámara de vacío 

Vacío Vacío 

DEI integrado DEI integrado 

110/220V 50/60Hz 110/220V 50/60Hz 

24VCD 24VCD 

85-110% 85-110% 

2,000V 1 min 2,000V 1 min 

Libre Libre 

Automático, 630Amp; 130kg Automático, 630Amp; 150kg 

 



Construcción 
 

 

Seccionador en aislamiento sólido para 15.5 kV 
 

 
 

 
Seccionador en aislamiento sólido para 27 kV 

 



 

Entregamos en toda la República Mexicana 

ROCA EN LA RED 
 

www.rØca.com 
facebook.com/roca 

linkedIn.com/company/rocamx 

VENTAS 
 

contacto@rØca.com 
442 219 9647          442 443 8300 

442 641 9897          442 641 9898 

 

Toda la información, logotipos e imágenes son propiedad de cada marca y son de uso exclusivo con fines comerciales. Todos los derechos reservados. 


